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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfkacji techniczne] (ST} sq wymagania ogdine
dotyczgee wykonania i odbion robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
rediizac]i robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Iakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikac] obejmuijq wymagania ogélne, wspdine dia robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST} | szczegStowymi  specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro& w ST jest mowa o
obiekcie budowilanym — nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi,

b} budowle stanowigcq catoic techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami | urzgdzeniami, )

obiekt mate] architektury;

budynku — nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkainym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie€ budynek wolno stojqcey albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowe] lub grupowej, stuiqcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajqcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli - ndlezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedqcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiqgzane z gruntem
vrzgdzenia reklamowe, budowle Ziemne, obronne (fortyfikacje}, ochronne, hydrotechniczne,
zbiomiki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszezalnie
sciekdw, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejicia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a fakze czefci budowlane urzgdzenh technicznych (kottdw, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko cdrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajqeych sie na catosc uzytkowq.
obiekcie matej architeklury — nalezy przez to rozumied niewielkie obiekty, a w szczegdlnoici:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krizyze przydroine, figury,

b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe,

c} uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

tymczasowym oblekcie budowlanym - ndlezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatodci technicznei,
przewidziany do przeniesienia w inne misjsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
pofgczony trwale z gruntem, jok: shzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaiy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namictowe | powtoki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumied wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe cbiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez fo rozumiec budowe, a takze prace polegajqce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odiworzeniv stanu pierwotnege, d nie stanowigcych biezqcej
konserwaci.
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urzqdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzqdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewnigjace mozliwos¢ uizytkowania obiekiu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytqcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuigce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzeh, w kidrej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenio zaplecza budowy. prawie do
dysponowania nieruchomoéciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajqcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawd
rzeczowego aibo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyze administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obhiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w
miare potrzeby, rysunkii opisy stuzqce redlizac]i obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnege i karfograficznego:

a) obronnodci Iub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycii  jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpoiredniego wydobywania kopdliny ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktadu
gdrniczego.

aprobacle fechnicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajqcq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
Iub organ specjalistycznego hadzoru budowlanego, stosownie do ich wrasciwoécei okreslonych
w rozdziole 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdlb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
joko zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigecym integraling
catose uzytkowa.

organie samorzqdu zawodowego — halezy przez to rozumied organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. 22019 1. poz 1117.).

obszarze oddzialywania obieklu — naleiy przez fo rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgeych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.,

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszonqg przez zobowigzanego za
okreslone ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze lymczasowej (montazowe]) — nalezy pizez to rozumieé droge specjalnie przygotowanaq,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.,

dzienniku budowy — naleZy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzenh | okolicznodci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
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kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca
ustawowq odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejesfrze obmiaréw — naleZy przez to rozumiel — akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponurmerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgeznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

aboratorium - nalezy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, zamawidjgcego,
wykonawcy b inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Iomawigjgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocenqg jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

maferiatach — nalezy przez to rozumied wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
réme tworzywa 1 wyrcby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentaciq projektowqg
i specyflkacjami technicznymi zackceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnod¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robdt budowtanych.

poleceniv Inspekitora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazone
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisermnnej dotyczgce sposobu realizac) robét ub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawnionq osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacii projektowe.

rekultywacji — nalezy przez to rozumied roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
czesci obiekiu lub efapie wykonania — naleZy przez to rozumieé czeéé obiekiu budowlanego
zdolnhqg do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uiytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatac.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprebatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreSlone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego
Stownika Zamowien (Dz, Urz. L340 2 14.12.2002 1., z pdin. zm.),

inspekiorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadojgca odpowiednie wyksziatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje biezqcg kontrole
jakosciiilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajgcych, badaniv i odbicrze instalacji oraz urzqdzeh technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obsiugi (eksploatacji} — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzqdzef technicznych I maszyn, okredlajaca rodzaje | kolejnode lub wspdtzaleznosé czynnosci
cbstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna cbstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentaci
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganioch — oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspélnego, jakie maja spetniaé roeboty budowlane.
normach ewropejskich - oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN])
oraz Europejski Komitet Standaryzacii elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
{EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacii.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnoéci technologiczne] ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgeych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
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wykonania i odbiory robét budowlanych, z wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych,

robocie podstawowef — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sq mozliwe do odebrania
pod wzgiedem ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopief scalenia
robét.

Wspdinym Stowniku Zamdwlefi — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktoda sie ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetnigjgcego. Obowigzuje we wszystkich kragjach Unii Europejskie|.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddow CPV do okreélania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003,

Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidziato obowiqgzek stosowania klasyfikacji CPV
poczqwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r,

Zarzqdzajqcym realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgoym, wyznaczona pizez zamawiagjacego,
upowazniona do nadzorowania redlizacji robét i administrowania umowg w  zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgey realizaciq nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogédine wymagania dofyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoi¢ z
dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentac]i projektowe] | dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbicru koficowego robét. Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy | utrwali na wiasny koszi.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$é graficznq, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacie projektowq: - dostarczong przez Zamawicjgcego, - sporzqdzong przez Wykonawce.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiq zotqczniki do umowy, o wymagania wyszczegdinione w chodéby
jednym z nich sq obowiqzujqce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate] dokumentadiji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdinych dokumentéw obowiqzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdlinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bieddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenio ewentualnych rozbieznoscl podane na rysunku wielkoici liczbowe
wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentac]q projektowq
i ST.

Wielkosci okredlone w dokumentacii projektowej i w ST bedq uwazane za wartoici docelowe, od
ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancj. Cechy
materictdw i elementdw budowli muszq by¢ jednorodne | wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszcezalnego przedziatu toleranci.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne z dokumentaciq
projektowq lub ST majg wptyw na niezadowalajgeg jako$é elementu budowii, to takie materiaty
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zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy,

1.5.3 Zabhezpieczenie terenv budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagi
kontraktu oz do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywad tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty [ znaki ostrzegawcsze,
dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygedy spotecznoiciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

1.5.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiqzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie: a)

utrzymywad teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej,

b} podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigdiwosci dla oséb lub wiasnoici spoteczne], a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na: 1)

lokalizacje baz, warsziatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, 2)

Srodki ostroznoici 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjomi toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢} mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegadé przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach bivrowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach,
Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane porarem wywotanym jako
rezultat realizacii robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.86 Ochrona wlasnoici publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalac]i | urzgdzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaiciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac]i i urzqdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcle przypadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebne] przy dokonywaniu ndpraw. Wykonawca bedzie
odpowiadacé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
Zemi i urzgozen podzemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigien osi pojazddéw

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na of przy transporcie
gruntu, materiatéw | wyposazenia na i z terenu rebodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw | w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzory. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedq dopuszczone na swieio ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
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wykonawca bedzle odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspekiora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw dotyczqeych bezpieczehstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnicjgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz
sprzet | odpowiedniq odziez dlo ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powy?e] nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.2 Ochrona i uirzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbicru ostatecznego.

Wykonawea zobowiqgzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzqdowej, ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami | bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U, Nr 169 poz. 14650).

Wykonawca bedzie przestzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny zo
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub
metod i w sposéb ciqglty bedze informowaé Inspektora nadzory o swoich dziataniach,
przedstawigjqc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 irédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacie dotyczgee, zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub iwiadectwa badah
laboratorylnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badaf okreSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniciq wymagania ST w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoiciowe okredlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Pozysklwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolett od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materdatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajge w to zrddta wskazone przez
Zamawiajgcego i jest zobowiqzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacie zawierajqeq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcfi do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSC za spetnienie wymagah ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokokwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowiq inaczej.

Humus | nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw | miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét,
Wszystkie odpowlednie matenaty pozyskane z wykopdw ng terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednic do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jokosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspekiora nadzoru.

Kazdy rodzqj robdt, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem [ niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakose i wiasciwosé do
robét | byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania materiatéw bedq Zickalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.,

2.5 Wariantowe stosowanie materialéw

Jedll dokumeniacja projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢é zostosowania réinych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzysthego weptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloici wskazaniom
zawartym w 3T, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.,

Liczba i wydajnesé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreflonymi w dokumentacji projektowe], ST [ wskazaniach Inspektora nadzoru w  terminie
przewidzicnym umowg.

Sprzet bedqgcy wiasnoiciq Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska | przepisy dotyczqce
jego uzytkowania.

wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgecych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdze jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekfora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzory,
nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt | wiasciwosci przewozonych materiatéw,
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Liczba $rodkéw fransportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach tnspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczqce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1innych parametrédw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszezalnych obcigzeh na osie mogqg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

* Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

1. projeki zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowe] i graficzne),

2. plan bezpisczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoié z
dokumentacjq projektowd, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezying przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robédt okreslonych w dokumentacii projektowe] lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru,

* Nastepstwa Jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzory, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

+ Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacii ub odrzucenia materiatdw | elementdw
robot bedg oparfe na wymaganiach sformutowanych w  dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w $T, a takze w normach i wytycznych.

* Polecenia Inspekfora nadzoru dotyczqce reaiizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbq wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takie] sytuacii ponosi Wykonawca.

& KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienid jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robét, mozliwoici techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentaciq projektowq, ST,
Program zapewnienia Jakoscl winien zawierad:
- organizacje wykenania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robodt,
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwdlifikacje i| przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegalnych elementdw
robét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kentroli {opis laboratorium wiasnego luk
loboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zZlecic prowadzenie badarn),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badah taboratoryinych, zapis porniardw, a takze
wyciaganych whioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb | forme przekazywania tych informacji Inspekterowi nadzoru,
wykoz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania I urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i lo$¢ srodkdw transportu oraz urzqdzeh do magazynowania i zatadunku materictow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan [rodzq] i czestotliwosé, pobieranie probek, legdiizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

6.2 Zasady kontroli jakoscl robét

Wykonawca jest odpowiedzalny za petng kentrole jakodci robot i stosowanych materiatéw,
Wykonawca zapewni odpowledni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwosciq zapewnigjgcg stwierdzenle, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwoici sq okre§lone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okredlone, Inspekior nadzoru ustali jaki zokres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekdii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggniecioch dotyczgeych urzqdzeh laboratoryjnych. sprzetu, zaopatrzenia lakoratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociqggniecia te bedqg tak powaine, ze mogq
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw | dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia joko$¢ tych
materiatdw.,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robdt ponost
Wykonawca.

4.3 Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii mogg byé z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw,
kidre budzq waqtpliwosci co do jokosci, o fle kwestionowane materiaty nie zosiang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne] woli. Koszty tych dodatkowych badarh pokrywa
Wykonawca tyiko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawigjgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania | pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé moina
wyltyczne krajowe, albo inne procedury, zaokceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardow lub badarh, Wykonaweca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykenaniu pomiaru lub badania, Wykonawea
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac]i Inspekiora nadzoru.

4.5 Raporty z badah

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jokosci.
Wyniki badah [kopie) bedq przekazywane Inspekiorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzory lub innych, przez niege zaaprebowanych.

4.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci | zatwlerdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u rédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta
materiatdw.
Inspektor nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonege przez
Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badah dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierad probki materiatdw | prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdp koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, e roporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspekior nadzoru poleci Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laboratorum
przeprowadzenie powtdrmych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytqcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw 1 robdt z dokumentacjq projektowq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

4.7 Certyfikaty | deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby | materiaty, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 . (Dz.

U. 99/98).,

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

4. aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete ceryfikacjq okrellong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

5. ngjdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998, (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okrellajgce w sposdb jednoznaczny jej

cechy.
Jokiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagah bedq odrzucone.

4.8 Dokumenty budowy [1]
Dziennik budowy
DZiennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym

obowigzujgcym Zamawigjgcego | Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2 § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedaq dokonywane na biezgco | bedq dotyczyd przebiegu robdt,
stanu bezpieczefstwa ludzi | mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwaotg technikq, w porzqdku chronologicznym,

bezpoirednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

w
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-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumeniac]i projektowe,

+uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapswnienia jakoscl i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia | zokohczenia poszczegolnych elementéw rob ét,

- przebieg robét, trudnoici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,

-uwagi | polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzqgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajqcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgeych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosé rzeczywistych warunkéw gecotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczqce czynnoici geodezyinych {pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie

wykonywania robét,

-dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczqce jakoicl materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kio je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, -
inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Fropozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przeditozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane deo dziennika budowy Wykonawca podpisvie z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefh do wydawania poleceh Wykonawcy
robdt.

[2] Ksigzka obmlaréw

Ksigzka obmiardw stanowl dokurmnent pozwaldjgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosziorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodnoici materiatdw,
orzeczenia o jokosci materiatdéw, recepty robocze | kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakodci, Dokumenty te stanowiq
zatqczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protckoty przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,
d) protckoty odbioru robdt,
e} protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczefstwa | ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanle dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie kibregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglqdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéine zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreSlac faktyczny zokres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjq projektowaq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét | terminie obmiaru, co najmnie] na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiary bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indzie] w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne
dane zostanq poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesieczne] ptatnoici na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ckredlonym w umowie.

7.2 Iasady okreélania ilosci robot | materiatéw

Zasady okrelania flosci robdt podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne zjednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomicrowy, stosowany w czasie obmioru robdt bedqg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub
sprzet wymagaojg badan atestujgcych, to Wykonaweca bedzie posiadaé waine dwiadectwd
legalizaciji.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot,

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy | zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie
doktadnoici wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzorn,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleinoici od ustaler odpowiednich ST, roboty podiegajq nastepujgeym odbiorom:
a) odbicrowi robdt zanikajgoych i vlegajgeych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalac]ii urzqdzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbicrowi ostatecznemu (kohcowemu),
e] odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f] odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciv

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu polega na finainej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizaci ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgeych zokryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigigecym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinago postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowoié danej czescl robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Cdbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy |
powiadomienia o tym fakcie Inspekiora nadzoru.

Jakeosé i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspekior nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z dokumentacjq projektowaq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czeiciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloici i jakosci wykonanych czeici robdt, Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dlia zakresu robdt okreslcnego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy edbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4 Odbiér ostateczny (koficowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostalecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistege wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (iloéci) oraz jokosci.

Catkowite zakonczenle robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisemn do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia
potwierdzenia przez Inspekiora nadzoru zakohczenia robdt | przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbiory ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora nadzory | Wykonawcy. Komisja odbiergjgeca roboty dokona ich oceny jokosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badarh | pomiardw, ocenie wizualne] oraz
zgodnosci wykonania roboét z dokumentaciq projektowq 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen prayjetych w trakcie
odbiordw robét zanikajgeych i ulegajqeych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetnigjgeych i robdf poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych I wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asorfymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg | ST z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagah prayjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstaowowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzqdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgee dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, 1. dokumentacie budowy z naniesionymi zmignami
dokonanymi w toku wykonania rolb6t oraz geodezyjnymi pomidarami powykonawczymi,
2. szczegdtowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ew.
vzupetnigjgce lub zamienne),
protokoty odbiordw robédt ulegajacych zakryciu i zanikajgeych,
protokoty odbiordw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigZzki obmiaréw (oryginaty},
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarh i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z $Ti programem
zapewnienica jakosci (P},
8. deklaracje zgodnosci luk certyfikaty zgodnoici wioudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jokosci {PZ]),

N kW
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9. rysunki {dokumentacje] na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbiory | przekazania
tych robdt whaicicielom urzgdzen,

10. geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

1. kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze]. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisia w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot,

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych | robdt uzupetniajqcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanis.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwiqzanych z usunigciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podsiawie
oceny wizualnej abiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, ,Odbidr ostateczny
robot(kohcowy) robot”.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

¢.1 Ustalenia ogdine

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawicjgcego w dokumentach
umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warte$¢ (kwota) podana przez
wykonawce i przyjeta przez Zamawiajqcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajqgcee sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty
w ST i w dokumentadji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robédt bedq obejmowaé;
‘robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
-wantos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw |
transportu na teren budowy.,
-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytqczeniem podatku VAT,

2.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
* Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizac]i ruchu obejmuje:

{a} opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru | odpowiedziainymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajqcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c} optaty/dzierzawy terenu,
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{d) przygotowanie terenu,
{e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweinikdw, barier, oznakowan i
drenazu,
(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.
= Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizadji ruchu obejmuje:
{a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usuniecie tymczasowych oznokowan picnowych,
poziomych, barier i $wiatet,
(b} utrzymanie ptynnoici ruchu publicznego.
. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu cbejmuje: (a)
usuniecie wbudowanych materiatéw | oznakowania, {b) doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.
. Koszt budowy, utrzymania i likwidac]i objazddw, przejozddw i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.
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10 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

10.1. Roboty przygotowawcze

Po protokolarnym przekazaniv przez inwestora placu budowy wykonawca zobowigzany jest w
szczegdblinoic:

- zabezpieczyC teren tymczasowym ogrodzeniem, z uwzglednieniem wiazdu i wyjazdu nie
kolidujgcym z zastanym uktadem komunikacyjnym,

- usytuowaé w dogodnym miejscu budynki zaplecza budowy i placu sktadowego materiatéw
budowlanych oraz miejsca dla sprzetu i urzqdzen budowlanych,

- wykonaé przytgcze energetyczne na czas budowy;

- posadowi¢ tablice informacying;

10.2. Kontrola jakoéci robét | odbidr

Celem kontroli bedzie stwierdzenie osiggnigte] jakosci prowadzonych robdt. Wykonaweca ma
obowiqzek wykonania petnego zakresu badai na budowie w celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych rolbdt z rysunkami oraz wymaganiami specyfikacji, nomm
i przepisow. Kontrola jakosci ocbemowata bedzie miedzy innymi:
Badania zgodnoici wykonanych robét z rysunkami poprzez sprawdzenie:

- zgodinosci reqlizacii z projektem budowlanym;

- czy ewentualne miany zaisthiote w  frakcie  wykonywania  robét Zostaty
wprowadzone do rysunku i uprzednio uzgodnione z inwestorem,

- czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane | wykonane zgodnie z
przyjetymi ustaleniami.

W razie stwierdzenia odstepstw od projektu budowlanego Iub  wprowadzenia zmian
niezgodnych z ustaleniami z inwestorem, obowigzkiem wykonawcy bedzie doprowadzenie
realizacji do zgodnosci z dokumentacjq 1 ustaleniami. Wszelkie koszty obcigzg w takim wypadku
wykonawce. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy budowlane iinstalacyjne, ktére
zanikaja w wyniku postepu robdt oraz wszystkie pozostate roboty przed kazdorazowym
wystawieniem faktury VAT za poszczegélne etapy robdt.

Wykonawca ma obowiqzek kazdorazowego powiadamiania inwestora o zakohczeniu
kazdejroboty zanikqjgeej, kidrg moze kontynuowadé po pisemnej akceptaci odbioru orazo kazdym
finalizowanym etapie. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego jezeli taki wystgpi
powinien by¢ sporzqdzony protokét i dokonany zapis w  dzienniku budowy.
Przy odbiorze czedciowym powinny byé przedstawione co najmnie] nastepujgce
dokumenty :

- projekt  wykonawczy z naniesionymi  uzgodnieniami i uzasadnionymi  zmianami
dokonanymi w frakcie wykonywania robét jezeli miaty misjsce,

- dziennik budowy,

- certyfikaty i inne dokumenty dot. jakoici wbhudowanych elementdw,

- protokoty odbioréw czesciowych. Przy odbiorze kohcowym powinny byé przedstawione
nastepujgce dokumenty: ‘

- projekt wykonawczy z naniesionymi  uzgodnieniami i uzasadnionymi  zmicnami
dokonanymi w trakcie wykonania robét jezeli miaty miejsce, przy czym w przypadku
wprowadzenia w projekcie wykonawczym duzej ilodcl zmian, powodujacych, 7e projekt staje sie
mato  czytelny, powinna by¢ przedstawiona kompletna dokumentacia powykonawceza;
- ddennik budowy wraz z odpowiednimi ofwiadczeniomi  Kierownika Budowy;
- certyfikaty i inne dokumenty dotyczgce jakoici wbudowanych elementow, urzgdzeh i
zastosowanych materiatdéw, w tym protokéty wszystkich odbioréw czesciowych.,

Podczas odbioru koficowego w  pierwsze] kolejnosci  sprawdzong  zostanie zgodnose
stanu Isthiejagcego Z dokumentaciq techniczng (po uwzglednieniu
vdokumentowanych  odstepstw] oraz  zgodnodé stanu  istnigjgcego  z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
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11 PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych {Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 15 maja 2020r. — o ochronie przeciwpozarowej {jednolity tekst Dz. U. z 2020r.,
poz. 261).

Ustawa z dnia 15 marca 2019 1. — o dozorze technicznym (Dz.U. 22019 r. poz. 667 z pdzn. Im.).
Ustawa z dria 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska {Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péin.
m.).

Ustawa z dnia 3 marca 2020 r. — o drogach publicznych {Dz. U. z 2020 1. poz. 470).

11.2 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnoici wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
92, poz. 88).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2014 r. - w sprawie kroiowych ocen
technicznych (Dz. U. Nr 2016, poz. 1968).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. — w sprawie
ogodinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. - w sprawie informacii
dotyczace] bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
{Dz. U. Nr 120, poz. 11268).

Rozporzgdzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 10 maja 2013 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfkaci technicznych wykonania i odbicru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowegeo (Dz.U. 22013 1. poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposabu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z2016 1. poz. 1964).

Rozporzgdzenle Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmienigjgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczqee bezpieczefstwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042}.

11.3 Inne dokumenty i inshrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-monfazowych, {tom 1, il Il IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania I odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania | odbioru sieci i instalacii, Centralny Ofrodek
BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotemn niniejszej standardowej specyfikacj techniczne] (ST} sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robot oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie w  budownictwie mieszkaniowym, uzytecznodcl publicznej i
budownictwie przemystowym

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (8T} jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

— pokrycie Scian ptytkami {oktadziny), ktdre stanowiq warstwe ochronnq i ksztattujgeq forme
architekioniczng oktadanych elementdw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie,

Zakres opracowania obejmuje okredlenie wymagah cdnodnie wrasnoici materiatéw,
wymagan i sposobdw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z plytek,
oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje oktadzin chemoodpomych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywiduainie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikac]i sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podioze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.
Warsiwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnoéci lub réznic
poziomdw powierzchni podioza.
Warstwa wygtadzajqca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa grunfujgca - powtoka wzmacniagjgca i uszczelnicjgca podioze oraz zwiekszaigea
przyczepnost powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogélne wymagania doltyczgce robét

Wykonawca ropét jest odpowiedzialny za jakes¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjq
projektowaq, ST I poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w
ST . Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczqce wiasciwosici materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogéblne wymagania dotyczgce wiaiciwoici materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczqeq sktadanych

na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt oktadzinowych.
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2.2 Rodzaje materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét oktadzinowych z ptytek powinny cdpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznych),

1. Ptyty | ptytki
Piytki powinny odpowiadad nastepujgcej normie:
— PN-EN 14411:2005 — Phytki i ptyty ceramiczne — Definicja, kiasyfikacja, charakterystykii
znakowanie,
Rodzaj ptytek iich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szezegdinie
dotyczy to ptytek dia ktérych muszg by¢ okredlone takie parametry jak np. stopien scieralnosci,
mrozoodpornosé i twardoic, 2, Kompozycje klejgce i zaprawy
Kompozycie klejgce do mocowania plytek muszg spetniaé wymagania normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszq spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
3. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin z ptytek to:
- Srodki ochrony ptytek i spoin, —
srodki do usuwania
zanieczyszczen, —  Srodki do
konserwacii oktadzn.
Wszystkie ww. materiaty muszq mieé¢ wiasnoici techniczne okredlone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowad nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 , Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnoici wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskane] z proceséw produkcji betonu”. Bez badar laboratoryjnych moze
by¢ stosowanc wodociggowa woda pitna.

2.3 Warunki przyJecia na budowe materialéw | wyrobéw do robét okladzinowych z plytek Materiaty
i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sqzgodne zich wyszczegdéinieniem i charokterystykg podang w dokumentacii projektoweji
specyfikacji techniczne] (szczegdtowsj),

- sq wiaiciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez cznok naruszenia zamknied} i
oznakowane [petna nazwa wyrobuy, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrchu),

-~ spetnicjg wymagane wiaiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokurmenty swiadczgee o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lul
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

—  spetnigjg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robdt pokrywezych powinien sie kohezy ¢ przed zakehczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosct do stosowania odpowiednich wyrobdw]),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt oktadznowych z plytek materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiotéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw | wyrobdw do robét okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by< przechowywdadne | magazynowdadne zgoednie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiomi odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bqdz
aprobat technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobédw opakowanych powinno byd
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginainych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewniane] wentylowanej podtodze, w iloéei warstw nie
wigkszej niz 10.

Jezel nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych [ czystych pojemnikach iub cysternach. Nie wolno przechowywad
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w kidrych wezesnie]
przetrzymywano materiaty mogqgce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET
3.1 Ogéine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST, Wymagania ogdine” Pkt 3

3.2 przet i narzedzia do wykonywania robé6t oktadzinowych Do
wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowaé:
szczotki wiosione lub druciane do czyszezenia podtoia,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— harzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napegdzane wiertarkq elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, - ggbki do mycia | CzZyszczeniq, —
wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogoéine” pkt 4

4.2 Wymagania szczegélowe dotyczqgce transportu materialéw | wyrobéw do robét
okiadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobédw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzié sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktodanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sig prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu | narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, weiqgniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiad
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnisje moziwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi€ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozié wody w
opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w kiérych wezesnie] przetrzymywano inne
ptyny baqdz substancje mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie
po wezednie] wykonanych posadzkach.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podano w §T ,,Wymagania ogdélne” pkt 5

5.2 Warunki przystqpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzn z ptytek powinny byé zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych |
izolacji podtdg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np.
technologicznych {szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
—  wszystkie bruzdy, kanaty 1 przebicia naprawione i wykoficzone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku, 1j. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego.
Roboty oktadzinowe nalezy wykonywad w temperaturach nie nizsszych niz +5s5t.C i
temperatura ta powinna utzymywadé sie w ciggu catej doby.
Wykonane oktadziny nalezy w ciqgu pierwszych dwéch dni po utozeniu chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem,

5.3 Wykonanie okladzin

5.3.1 Podloia pod oktadzing
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byé:
sciany betonowe,

- otynkowane mury z elementdw drobno wymiarowych, — ptyty gipsowo kartonowe,

Prred przystgpieniem do robdt oktadznowych nalezy sprawdzié  prawidtowose
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakdw, peknied i ubytkdw,

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rdwne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zesdifowaé, a ubytki i uskoki wyrdwnaé zaprawg
cementowq lub specjainymi masami naprawczymi.

W przypadku cian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by& dwuwarstwowy
{obrzutka | narzut} zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienne]
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drecbnowymiarowych moze
byé& otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producentay.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujace
wymagania:

powierzchnia czysta, niepylqca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedz od linii proste],
mierzone tatq kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekraczac 3 mm przy liczlbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacii,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2mmna 1 m.

Nie depuszcza sie wykonywania coktadzin mocowanych na kompozyciach klejgcych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowse,
cemeniowo-wapiennej, wapiennej | gipsowej marki nizszej niz M4.
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5.3.2 Ukladanie plytek (okladzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nale?y przygotowaé wszystkie
niezbgdne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowad ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowaé sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzglednidjge
ich wielko$¢ i przyjetq szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byé rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szeroko$é, wiekszqg niz potowa plytki. Szczegdinie
starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okredlone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju | wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowaé prostq, gtadkg tate drewniang iub
diuminiowq. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek,

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejqcq. Wybér
kompozycj zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycle Klejgcqg naktada sie na podtoze gtadkg krowedzig pacy a nastepnie
nprzeczesuje” sie powierzchnig zebaiq krawedziq ustawionqg pod kgtem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiemie 1 pokrywaé catq powierzchnie podtoza. Wielosé
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencia
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod pflytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

Zalecane wielkoici zebdw pacy w zaleinoici od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2,
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycii klejace] powinna wynosi¢ okoto 1 mz2lub pozwolié na
wykonanie okiadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznoici od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie pifytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym naroiniku, jefeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cata ptytka. Jedli pierwsza ptytka ma byé docinang,
uktadanie nale?y zaczaé od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dia niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniv ptytki na Scianie, dociénieciv i ,,mikroruchami®
ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowe] po dociSnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania®. Plytki o
duzych wymiarach zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzqd ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe].
Ptytki tego pasa zazwyczd] trzeba przycinaé na odpowiedniq wysokosé.,

Dia uzyskania jednakowej wielkoscl spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowad listwy wykohczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtdw instalacyjnych.

Drobne ptytki {tzw. mozaikowe) sq powierzchniq licowq naklejane na papier przez co
moZiwe jest klejenie nie pojedyncze] ptyiki lecz wigkszej llosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie
do Sciany deszczutkg do uzyskania wymagane] powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupdw) naleizy uzywac odpowiednich szablondw dociskowych. Po
Zwigzaniv kompozycji klejgeej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania maozna przystapi€ nie wezesnie] niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien byC okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie pfytek sq nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je mokrym
pedziem [wodg).

Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzojgc zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowdq) po
powierzchni oktadziny pacq gumowaq. Zaprawe nalezy doktadnie weisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi | ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezq zaprawe moizna dodatkewo wygtadzi¢ zackrgglonym
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narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sig poprzez przetarcie zaprawy
pacq z naklejong gtadkg ggbkg.

Jezell w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnodé powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudz
trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych | innych o powierzchni
porowate].

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornoici na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjainymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujq sie oktadziny |
stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogq by¢ takze phytki.

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady konlroli jakosci robét
QOgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogdline™ pkt é

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem cktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktdre bedq wykorzystane do wykonania tych roboét,

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycie klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszqg
spetniad  wymagania odpowiednich nom lub aqprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda parlia maoteriotéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat iub deklaracje
zgodnosici stwierdzajgca zgodnose wiasnoici technicznych z akreSlonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinnoc byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowad:

- sprawdzenie wizualne wyglqdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw | porowatosci, czystosci | zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, kidre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq tate,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w  podktadzie szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujge pomiardw szerokosci | prostoliniowosci, — sprawdzenie
wytrzymatoici podktadu metodami nieniszczgeoymi.

wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.1 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasle robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowqg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowoss ich
wykonania ma wptyw na prawidtowosé dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju | grubosci kompozycii klejacej oraz innych
robdt ,zanikajgcych”.

4.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymaganh dotyczgeych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosici:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianomi, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawcze],
- jakoici zastosowanych materiatow | wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
~  Jakosci {(wyglgdu) powierzchni oktadzin,
~ prawidtowoici wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacjl. Przy
badaniach w czasie odbion robdt pomocne mogg by< wyniki badan dokonanych przed
przystqpieniem robdt | w trakcie ich wykonywania.
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Zakres czynnosci kontrolnych dotyczqey oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowad:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe I odcien nalezy
sprawdza wizualnie i porownaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
sprawdzenie odchytenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dugoici 2 m
przyktadane] w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatq a badang
powierzchnia nalezy mierzyé z doktadnoécido 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowoici spoin za pomocgq cienkiego drutu haciggnigtego wzdituz spoin
na catej ich diugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dlcr
spoln pionowych oktadzin scian} | dokonanie pomiaru odchylef z doktadnoiciq do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiemn
(iub innym podobnym narzedziem}; charakterystyczny gtuchy diwigk jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocq ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowoinie wybranej powierzchni wielkoici 1 mz nalezy zmierzy¢ szeroko$é spoin suwmiarkg
7 doktadnoscig do 0,5 mm,
grubo$¢ warstwy kompozycii klejqcej pod ptytkami {pomiar dokonany w trakcie reclizacji
robdt lub gruboi¢ okredlona na podstawie zuzycia kompozycji kiejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt, 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawigjqcego) | wykonawcy.,

6.5 Wymagania  folerancje wymiarowe dotyczqce okladzin z plytek
+  Praowidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia okiadziny powinna mie¢ jednakowq barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych rézinorodnodé barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunsk wiaiciwej
przyczepnosci) 1. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,
- dopuszczaine odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i picnocwego nie powinno
przekraczaé 2 mm na ditugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na dtugoici
2m,
- spoiny na catej diugosci i szerokosci powinny by< wypetnione masq do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii proste] nie powinno wynosié wiecej niz 2 mm na
dtugosci T mi3 mm na diugosci catej oktadziny,
- elementy wykohczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentaciq |
instrukcjg producenta.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine" pkt 7

7.2 Szczegdlowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacii projekiowe]
przyjimujgc wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. I obliczonej powierzehni odlicza sie
powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentdw 1innych elementdw wieksze od 0,25 mo.
W przypadku rozbieznoscl pomiedzy dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogédlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sq
podtoza. Odbidr poctéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych |
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszege
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgeymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek I w pkt. 5.4, dia oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moina uznaé podiocza za
wykonane prawidiowe 1. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét
posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie | ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgeych zakryciu (podtozy)
oraz materiotdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru} i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czeiclowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci | Jakosci wykonanej czesci robét. Odbiory
czesciowego robdt dokonuje sie dia zakresu okredlonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt,

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentudlnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Qdbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspekiora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takqg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu
do zakresu {iloici), jakosci i zgodnosci z dokumentacia projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawicjgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan | pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnegj.
Zasady i terminy powotywania komisii oraz czas je] dziatalnosci powinna okredlaé umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisfi nastepujgce dokumenty:

—  projekt budowlany,
projekty wykonawcze,
— dokumentac]e powykonawczq,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobdw,
- protokdty odbioru podtoza,
protokdty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatdw, —  wyniki badanh
laboratoryjnych i ekspertyz
W toku odbioru komisjo obowigzana jest zapoznal sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pki. 6.4. ninigjszej ST pordwnac je z
wymaganiami i wielko$ciarmi tolerancji podanymi w pkt. 6.5. craz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan | pomiardéw sq
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sq kompletne i prowidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny, oktadzina nie powinna byé przyjeta.
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W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgeych rozwigzarh:

- jeteli to modiwe, nalezy poprawi¢ oktadzine | przedstawié jg ponownie do odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymagah nie zagroiajg bezpieczenstwu uizytkownika i trwatosci
oktadziny, zamowigjqcy moze wyrczi€é zgode na dokonanie odbiou kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrie zgtosié do
odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzgdza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawigjgcego |
wykonawcy.
Protokdt powinien zawierad:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad | usterek ze wskainikiemn mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnoici lub niezgodnosci wykonania oktadzin z ptytek z zoméwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
zamawigjgcym a wykonaweq.
8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancii
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwaranci, ktdrego dtugosé jest
okreSlona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwaranciji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentuainych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad,
Odbidr pogwarancyjny Jest dokonywany na podstawie oceny wizudinej
oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny robdt”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjne],
negatywny do dokonania potrgcef wynikajgcych z obnizong] jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcey wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne vstalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST, Wymagania ogdine”
pkt 9

9.2 Iasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koAcowym odbiorze lub etapami okredlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwdrancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robédt oktadzinowych
stanowi warto$é tych robét obliczona na podstawie:
~ okredlonych w dokumentach umownych [ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalone] w umaowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robét,
Ceny jednostkowe wykonania robét okladzinowych lub kwoly ryczaltowe uwzgledniajq:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzeds i serzetu,
- obsfuge sprzetu,
- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiaigcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,
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— oceng i przygotowanie podioza wraz z ewentuanym jego zagruntowaniem baqdz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnoié, zgodnie z
wymaganiami dokumentacii projektowe] i szczegdtowej specyfikacii techniczne),

- zabezpieczenie stolarki ckiennej i drzwiowej oraz innych

elementéw  przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania oktadzin,

- osiatkewanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

—  usuniecie wad | usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt
oktadzinowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz eweniuainych zanieczyszezef na
elementach nie oktadanych ptytkami,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniecie porzostatosc, resztek | odpaddéw materiatéw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji techniczne],

- likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badanh i pomiardw kontrolnych standardowych, — koszty polrednie, zysk
kalkulacyjny iryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sq rdwniez koszty montaiu, demontazu i pracy rusztowah
niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokoici ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobierante prébek | warunki odbioru.

PN-EN ISC 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Piviki | ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozorne] oraz gestosci catkowite].

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigee].

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Ptyiki | ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpomosci na uderzenia metodg
pomiaru wspdtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptylty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne scieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpomoéci na Scieranie powierzchni
ptyiek szkliwionych.

PN-EN ISC 10545-8:1998 Pytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN I1SO 10545-9:1998 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornoici na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Phytki | ptyty ceramiczne — Gznaczanie rozszerzalnodci wodne],

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Phytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornoicl na pekniecia
wioskowate phytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornoici,

PN-EN 1ISOQ 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornoéci chemiczne.

PN-EN ISO 10545-13:199%/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpomosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Prytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z plytek
szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Plyiki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych rdznic barwy.,

PN-EN 101:1994 Phytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa. PN-
EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicie | wymagania techniczne.
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PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw,

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych kiejow
i zapraw de spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje [ zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badanh zapraw do murdw - Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu}. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreélenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomocq penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 12: Okredlenie przyczepnoici do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspédtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke 1 do tynkowania.,

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czesé 2: Qcena zgodnosai.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoéci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badaf.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci. _

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie | ccena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czesé é: Pobieranie probek, kontrola
zgodnoici | ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski | klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-22/B-01302 Gips. anhydryt i wyroby gipsowe ~ Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.,

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty - Wiasciwosci
i wymagania.

10.2 Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. © wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jedneiity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

- Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdZn. zmianami).

10.3 Rozporzqdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szezegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu |
formy dokumentacji projekfowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz, U. 22005 1. Nr 75, poz. 664).

—  Rozporzadzenie Ministra infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz  ogtoszenia  zowierajgcego
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dane dotyczqce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pdiniejszymi zmianami).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu makowania ich znakiem
budowlanym [Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 1. w sprawie informacji dotyczgce]
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, z 2003
r. Nr 120, poz. 1124).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie worunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadac budynki iich usytvowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pozn. zmianami),

10.4 Inne dokumenty | instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbicru robdt budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlanych, tom 1 czesc 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych, czesc B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Aflas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne (ST) sq wymagania dotyczqgce
wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy Zlecaniu i
reqalizac]i robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych) obiektéw
budowlanych nie naratonych na agresie chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
CZynnosci:

- przygotowanie podtoza {wg pki. 5.3.), -

wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyflikacji jest okreslenie wymagan odnodnie wtaiciwoici materatéw
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobéw oceny podiozy, wymagan
dotyczqgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych | zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich odbicrow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczqcych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektoéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dlia konkretnego obiektu.

1.4 Okreélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacyi sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine" pkf 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.
Powioka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emdlii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwoiciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane]
powilerzchni.
Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bqdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.,
Lakier — niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), kiéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni | wyschnieciu,
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistq powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancia barwna badz barwigea, ktéra nadaije kolor farbom ub
emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentdéw i obciginikdw w
spoiwie  zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami  organicznymi  (np. benzynq lakowdq,
terpentyngitp.).
Farba i emalie na spoiwach iywicznych rozcieficzalne wodgq — zawiesing pigmentéw i obcigznikéw
w spoiwie zywicznym, rozciehczalne wodgq.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkdw pomocniczych i modyfikuigeych,
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przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci clekte], gotowej
do stosocwania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych {np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz
§rodkdw pomocniczych: produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogéine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jokoic ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjq projektowaq, ST i poleceniomi Inspektora hadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST ,,\Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogéine wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania | sktadowania podano w §T
«~Wymagania ogélne" pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia {(normach, aprobatach technicznychj.
1) Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewngtrz obiektéw mozna stosowad:
= farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
+ farby olejne, flalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81907:2002,
= emadlie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
«  farby na spoiwach:
- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i flalowe,
— zywicznych rozciehczalnych wodaq,
— mineralnych bez lub z dedatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodaq,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodag, ktére powinny
odpowiadac wymaganiom aprobat fechnicznych,
= |akiery wodorozciefczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,
« Srodki gruntujqce, ktdre powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.
»  2) Materlaly do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania
powierzchni zewnetrznych obiekiéw moina stosowad:
« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
+  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
+ emalie clejho-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyflkowane i ficlowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
«  rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
» mineralnych z dedatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,
+ mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodq, ktére powinny
odpowiadad wymaganiom normy PN-91/B-10102,
+ farby i emadlie ha spoiwie zywicznym rozcienczaine woda, kidre powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiadad¢ wymaganiom aprobat technicznych,



Nazwa inwestycji: "Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w im. L.
Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznanskiej 79"

+  $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadad wymaganiom aprobat technicznych.
3) Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
rozciehczainiki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- §rodki do odtuszczania, mycia | usuwania zanieczyszczeh podioza,
srodki do likwidacji zaciekdw | wykwitbdw,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww, materiaty muszq mie wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
4) Weoda
Do przygotowania farb zarabianych wodq nalezy stosowaé wode odpowiadajgeq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobieranio
prébek, badanie | ocena przydatnoici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.
Bez badah laboratoryinych moze by¢ stosowana tylko wodociqgowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgeych
tuszeze organiczne, oleje i mut.
5) Szczegdly materiatéw

Wszystkie malowane powierzchnie nalezy oczy$cic z pylu | przygotowaé zgodnie z zaleceniami

producenta farby. Malowanie powierzchni nalezy wykonaé zgodnie z projektem kolorystyki

wnetrz.,

KORYTARZE | KLATKI SCHODOWE:

Farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mokro do wykonywania powitok

wewhetrznych o wysokiej obcigzalnosci.

Farba powinna mie€ nasteujgce wiasciwoici:

- Wodorozcieficzalng, ekologiczna stabym neutralinym zapachu

- Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa

- Nie zawiera sktadnikdwpowodujgeych ,fogging” -, fapanie” kurzu z powietrza

- Dyfuzyjna dla pary wodnejsd <0,3m

- Nadajqca sie do czyszezenia | odporna na wodne rodki dezynfekujgee | czyszczqce - tatwa w
vzyciu
O wysckim stopniu bieli

- Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55945,

Stopien potysku:

Potysk satynowy (wg PN EN 13 300).

Wiasnoéci wg normy PN EN 13 300;

W zaleznoici od koloru w nieznacznym stopniuv mogq zmieniaé sie parametry techniczne farby.

Klasa odpornoici na szorowanie na mokro:

Klasa 1

Zdolnosé krycia:

Klasa 2 przy wydajnoici 7,5 m2/1 1]. ck. 135 ml/m2 Najwigkszy

rozmiar ziarna:

{granulacja): Crobna (<100 um)

- produkt referencyjny: Caparol SAMTEKS 20ELF lub Caparol Latex Satin 20 lub rdwnowaine ale o
paremetrach nie gorszych niz w/w.

POZOSTALE POMIESZCZENIA:

Farba lateksowa o satynowym potysku odporna na szorowanie na mekro do wykonywania powtok

wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci.

Farba powinna mie¢ nasteujqce wiasciwosck:

- Wodorozcienczalna, ekologiczna stabym neutrainym zapachu
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- Bezemisyjna | bezrozpuszczalnikowa

- Nie zawiera sktadnikéwpowodujgcych Jfogging” -, tapanie” kurzu z powietrza

- Dyfuzyjna dia pary wodnejsd < 0,3 m

- Nadajgea sie do czyszczenia | odporna na wodne §rodki dezynfekujagce i czyszczqce - tatwaw
uzZyciu

- O wysokim stopniu bieli

- Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55945.

Stopien potysku:

Potysk satynowy (wg PN EN 13 300j.

Wiasnoéci wg normy PN EN 13 300:

W zaleznoici od koloru w nieznacznym stopniu mogq zmieniac sie parametry techniczne farby.

Klasa odpomoéci na szorowanie na mokro:

Klasa 1

Zdolnos¢ krycia:

Klasa 2 przy wydajnosci 7,5 m2/l 1. ok. 135 ml/m2 Najwiekszy

rozmiar ziarna:

(granulacja): Drobna (<100 pm)

- produkt referencyjny: Caparol SAMTEKS 20ELF |ub Caparol Latex Satin 20 lub rdwnowaine dle o

paremetrach nie gorszych niz w/w. .

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robst malarskich
Materiaty | wyroby do robét malarskich moga by¢ przyviete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegodtowej),

— sg wiasciwie opakowane, frmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) | cznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handiowy wyrobu),

- spetnidjg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdin.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substanc]i niebezpieczne)j, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej | preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdan. zmianami),

- opakowania wyrobdw zakwdlifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zrmianami),

- spetnigjg wymagania wynikajqgce z ich terminu przydatnodci do uzycia (termin zakohiczenia
robdt malarskich powinien sie kohczyd przed zakoficzeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyiecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny byé przechowywane | magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta craz wymaganiomi odpowiednich dokumentdw odniesienia 1].
norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magaozynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem | przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w  oryginainych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewniane] wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywadl w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w kitérych wczesniej
przetrzymywanc materiaty mogace zmienié sklad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST, Wymagania ogdine” pki 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich Do
wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:
- szczotki o sztywnym wiosiv lub druciane do czyszczenia podioiq, - szpachle |
pace metalowe |lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napgdzane wiertarkq elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami, — drabiny i rusztowania.
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzgtu wraz z okresleniem jego parameirdw nalezy dokonad w
szczegotowej specyfikacii technicznej.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczqce transportv
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport i skiadowanie materiatéw
Transport materiatéw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych

urzqdzen i srodkdw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewoione materiaty w
sposob wykluczajgey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowanhn. W przypadku duzych iloéci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uizycie do zatadunku oraz roztadunku
urzqdzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywal samochoddéw zamknigtych, Do prrewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywad samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonanla robét
Ogdlne zasady wykeonania rebét pedano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich moina przystgpic po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie o

takze kontroll materiatéw.

Wewnaqtrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitéw mozna wykenywadé po:

+ catkowitym ukonhczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjqgtkiem zatozenia urzqdzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury odwietleniowe] (gniazdka, wytgezniki itp.),

*  wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

+  utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

+ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie moinga wykonywac po:
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«  wykonaniu tzw. biatego montazu,

« uytoZeniv posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przySciennych i cokotdw,

+ oszkleniu okien, jefli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dolyczqce podlozy pod malowanie

» Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadacd
wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikacii techniczne] dia robdt murowych. Spoiny muru
powinny by¢& catkowicie wypetnione zaprawq, réwno z licem munu. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢é uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgeych poza
iej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie].

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$é podloizy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwieksza wilgotnosé
Lp. |Rodzqj farby podtoza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczainych| 4

wodq
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszezalnikowych 3
3 Farby na spoiwach minerainych bez lub z dodatkami| é

moadyfikujqcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodq lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralnc-organicanych 4

Powlerzchnia muru powinna byé odkurzona i odttuszczona.

+ Beton

Powlerzchnia powinna by¢ cczyszczona z odstajacych grudek zwiqzanego betonu. Wystajgee lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbq antykorozying.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawq cementowq lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, kiérg wykonywana bedze
powtoka malarska, nie moze przekraczal wartoici podanych w tablicy 1, Powierzchnia betonu
powinna by< odkurzona i odttuszczona.

«  Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowioda¢ wymaganiom okredlonym w szczegdtowej
specyfikac]i techniczne] dia robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny byé
usuniete przez wypelnienie odpowiedniq zaprawg i zatarte do rdwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkdw powinna byé pozbawiona zanieczyszczefr {np. kurzu, rdzy, Huszczu,
wykwitdw solnych).

2] Tynki malowane uprzednio farcami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodqg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywad Sladdw starej farby ani pytu po storej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawic odpowiedniq zaprawq, zalecang przez producenta wyrobdw malarskich.



Nazwa inwestycji: "Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w im. L.
Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznanskiej 79"

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw [malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczad
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystaigce lub widoczne nisusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

+ Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykte.

+ Podtoza z drewna, materiatdéw drewnopochodnych powinny byé¢ niezmurszate o wilgotnoici
nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekédw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby iinnych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione szpachldwkq, na kidrg
wydano gprobate techniczng.

* Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu | oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by< naprawione masq szpachlowq, na ktérq wydana jest aprobata
techniczna.

+ Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnig dektadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

*+ EHementy metclowe przed malowaniem powinny by& oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatodci zaprawy, gipsu oraz odkurzone | odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich
1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej | bez opadbéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

- w temperaiurze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastqpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- wtemperaturze nie wyzsze| niz 25°C, z dodatkowym zastrzeZzeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane [nie wyschniete} nalezy ostonic.

Roboty malarskie moma rozpoczql, jezeli wilgotno§é¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt, 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych moina prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wieksze| niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié odpowiednig
wentylacje.

Roboty madlarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszezainikowymi nalezy prowadzié z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie 1 mogacych byé
Zrédtem pozaru,

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogq ulec uszkedzeniu lub zanleczyszczeniy,
nalezy zabezpieczy¢ | ostonié przez zabrudzeniem farbami.

2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewngtrz obiektéw budowlanych mozina rozpoczqé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okredione w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi€ zgodnie z instrukcijg producenta farby, ktéra powinna zawiergé:
- informacje o ewentualnym Srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowad,

«  sposdb przygotowania farby do malowania,

+  sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedze, watki, agregaty
malarskie),

= krotnosé naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 ma,

+ czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw, «  zalecenia odnoénie mycia narzedz,
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+ zalecenia w zakresie bhp.

3. Wykonanie robét malarskich wewnetznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetnicia wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wyrmagania okrelone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farb, zawierajgcq informacie
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dolyczgce powlok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powitoki z
farb dyspersyjnych powinny byc:

a) niezmywdalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgeych, odporne na tarcie na

sucho i na szorowanie oraz na reemulgacie,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolite] barwy., réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacijqg projektowa,

d) bez uszkodzen, przefwitdw podtoza, Sloddw pedzia,

e} bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tqczen | poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetiaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszeza sie chropowatoié powtoki odpowiadajgeq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zfywicznych rozcieficzalnych wodq Powtoki te powinny byé:

a} odporne na zmywanie wodd ze Srodkiem myjgcym., tarcie na sucho i na szorowanie,

b} bezuszkodzen, smug. plam, przeswitéw i fiaddw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentaciq projektowq w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskie] dopuszczalne sq nieznaczne migjscowe przedwity

podtora.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b} tuszczenia sie powtok,

c)] odstawania powtok od podtoza.

d)

3. Wymaganla w stosunkv do powlok wykonanych z farb minerainych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralnoorganicznych
Powtoki z fark mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywadé podtoia, bez przeswitdw, plam i odpryskdw,

b) nie scierad sie i nie obsypywaé przy potarciv migkkqg tkaning bawetniana,

c) nie mieé¢ Sladdw pedzia,

d) w zakresie barwy 1 potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacijq

projektowdq,

e) by¢ odpome na zmywanie wodg (zo wyjgtkiem farb wapiennych | cementowych bez

dodatkdédw modyfikujqgcych),

fi nie mieé¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w fego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcief barwy powtoki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajqeej 20 cma,

b] chropowatosé powtoki cdpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioia,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugoéci na linioch styku odmiennych

barw,

d) Slody pedzla na powtckach jednowarstwowych.

10
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4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierdw na spoiwach iywicznych wodorozcleficzalnych |
rozpuszczainikowych
Powloki z lakierow powinny:

a} mieé jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producentq i dokumentacig

projektowq,

b) nie mie¢ fladéw pedzia, smug, plam, zaciekdw, uszkodzern, pecherzy | zmarszczef,

c) dobrze przylegad do podtoza,

d) mie€ odpornoi¢ na zarysowania i wycieranie,

e] mie¢ odpornoic na zmywanie wodq ze srodkiem myjgeym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogédlne zasady kontroll jakosci rob6t
Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdine" pkt é

4.2 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowodzié badanie podiozy oraz
materiatdw, ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robét.

$.2.1 Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywad w
nastepujgcych terminach:

+ dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu | wbhudowaniu
wszystkich elementow przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny byé objete w przypadku:
*  murdw ceglanych i kamiennych - zgodno$é wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé

wykonania zgodnie ze szczegdtowq specyfikacjq techniczng robdt murowych, wypetnienie
spoin, wykonanie napraw | uzupetnien, czystosé powierzehni, wilgotnosé muru,

* podtozy betonowych — doktadno$C i zgodnosé wykonania z projektern budowlanym oraz
szczegotowq specyfikacjq fechniczng robdt betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

+ tynkdw zwykltych i pocienionych - zgodno$é z projektem, réwnosé | wyglgd powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreSlonych w szczegbtowej specyfikacji techniczne] roboi
tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnosé tynku,

*  podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$é¢ powierzchni, wykonanie
napraw | uzupetnien,

+  ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnoié, wyglad i czystoié powierzchni,
wykonanie napraw i vzupetnien, wykofhczenie stykbdw oraz zabezpieczenie wkretdw,

»  elementow metalowych — czystosc powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej
specyfikacji fechnicznej rolbdt murowych,

ROwnosC powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w szczegltowe]
specyfikacji technicznej robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtoici okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub szZtucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) naleizy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchq, czystq rekq. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywac czyste] szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzqdéw. W przypadku
wqtpliwosci nalezy pobraé prébke podtoza i okreslic wilgotnosé metodq suszarkowo-wagowa.

Wyniki badah powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przezinspektora nadzoru.

1
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6.2.2 Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wyrmignionym
wpkt. 2.2.1.-2.2.4,

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzdé:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w
robotach malarskich,

— terminy przydatnoici do uizycia podane na opakowaniach, - wyglad
zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ccene wygigdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie, Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystenciji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych
widac:

a) w przypadku farb ciektych:

+ skoagulowane spoiwo,

« nieroziarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy {z wyjqtkiem niektdrych farb sirukturalnych),
«  koruch,

= Slady plesni,

« trwatly, nie dajgcy sie wymieszad osad,

* nadmieme, utrzymujqce sie spienienie,

+ obce wirqceniq,

= zapach gnitny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
= Slady plesni,

» zbrylenie, = cbce wirqcenia,
= zapach gnilny.

4.3 Badania w czasie robét

Badanio w crasie robdt polegajq na sprowdzaniv zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowq, wymaganiami niniejsze] specyfikacji i instrukcjami
producentéw farb. Badania te w szczegdinosci powinny dotyczyé sprawdzenio technologii
wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy | naktadania powtok malarskich.

4.4 Badania w czasie odbioru robél

Badania w czasie odblory robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdinosci w zakresie:

- zgodnoici z dokumentacjq projektowaq, specyfikaciq techniczng
{szczegdtowq) wraz z wprowadzonymi zmianami nanigsionymi w
dokumentacji powykonawczej,

—~ jokoéci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, — prawidtowosci
przygotowania podtozy, - jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywad wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt | w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczqce wykonanych robdt,

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzad nie wezedniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co ngjmnig] +5°C |
przy wilgotnodcl wzgledne] powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

+ sprawdzenie wyglqdu zewnetrznego,

= sprawdzenie zgodnosici barwy | potysku,
« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
+ sprawdzenie przyczepnoici powioki,
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* sprawdzenie cdpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badah powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym
z odlegtosci oketo 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnoici barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschniete] powtoki z wzcrcem producenta,

¢} sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkqg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac zo odpornq na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity Slady faroy,

d} sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacieé

prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdq strone a nastepnie przetarciu pedzlem

nacietej powtoki; przyczepnosé powfoki nalezy uznaé za dobrq, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych — metodq opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e} sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigcickrotne siine potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodq za pomocg
migkkiego pedzia; powtoke nalezy uznaé za odporng ha zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezell po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowq barwe i nie powstanqg prze$wity podtoza.

Wyniki badanh powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 | opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajqacego) oraz
wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéline zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i cbmiaru podano w OST ,Wymagania cgdlne” pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnig malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wediug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrqca sie otwordw i miejsc nie malowanych
o powierzchni kazdego z nich do 0,5 ma.
Dla 5cian 1 sufitéw z profitami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszezony sposdb ich
obmiaru polega na obliczeniu powlerzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspdtczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchnl z ozdobami

Lp | Stosunek rzutu  powierzchni do catej ozddb | Wspdtezynni
powierzchni sciany lub sufitu k

01{ dol10% 1,10

02| do20% 1,20

03| do40% 1,40

04 | ponad 40% 2,00

13



Nazwa inwestycji: "Modemizacja 3 wind osobowych w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w im. L.
Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznahskiej 79"

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oicieznicami
wraz z éwieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych
otwordw (osciezy), stosujge do uzyskanych wynikdéw wspdtczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej | drzwiowej

Lp. |Nuzwa elementu g&?\tk
Okna | drzwi balkonowe jednoramowe Iub z pojedynozyrni skrzydtami |
oscieznricami {tgczrie z Swierdwaikami)

01 |- bezszczeblin 1,30

02 |-ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m2 2,30

03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 1,90

04 |- ze szczeblinami o powierzehni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70

05 |-ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m?2 1,50
Ckna | drzw balkonowe z podwanymi skrzyatami

06 |-bezszczeblin 1,90

07 |-ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00

08 |-ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m2 3,20

09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m2 2,75

10 |-ze szczeblnami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m?2 2,30
Driwi z ofcieznicami fracemie Ewierdwatkamil i skrzyctami

11 |- petnymiiub z jedng szybq o powierzchni do 0,2 m? 2,10

12 |- petnymi z obrarnowaniem gradkim 2,50

13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami © powierzehni do 0.1 m?2 kazdej 2,50

szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m3 2,10

kazde]j szyvby

16 |- catkowicie szkionymi z dolnym ramickiem o wysokoéci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogbw oiciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementdw azurowych (siatek,
krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich
rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sig [ako podwdjng
powierzchnig prostokgta, opisanego na grzejniku (z wyjgtkiern grzejnikdw typu $-1301T-1, dla ktérych
naiezy przyimowadé potréing powierzchnie opisanego prostokgtal).

Madlowanie rur o Srednicy zewnetrzne] do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.
Malowanie rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinieciu.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w OST ,\Wymagania ogdine” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwiqzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgeym
zakryciu sq podtoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich, W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikaci.
Wyniki badai nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgeymi podfozy pod malowanie, okreslonymi
w pkt. 5.3. niniejsze; specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynk pozytywny moina uznaé podioza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowqg oraz specyfikacjq techniczng
{szczegdtowq) | zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zokres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwiqzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zopisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora {inspektor nadzoru) | wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czgiciowy polega na ocenie ilodci i jokoscl wykonane] czeéci robét. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okredlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym,
Odbidr czebciowy robdét jest dokonywany przez inspekiora nadzoru w obecnoici kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego Jest podstawq do dokonania czeciowego rozliczenia robdt (jezeli
umowaq takq forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilodci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowaq.

Odbior ostateczny przeprowadza komisia powotana przez zamawiagjgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikdw badah oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziotania powinna okreslaé umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegotowe specyfikacie techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdw budowlanych,
protokoty odbioru podioiy,

— protokoty odbicréw czesciowych,

— instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatéw,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W foku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt, 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacii projektowej i pkt. 5.5 ninigjszej specyfikacii technicznej
oraz dokonac cceny wizualne;j,
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Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wynikl badah sq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne | prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym,

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byé
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjqc jedno z nastepujgcych rozwigzarh:

— jezeli to moiliwe nale?y ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnodci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentac]i projektowe] i pkt. 5.5 niniejsze] specyfikacii
techniczne] oraz przedstawic powtoke ponownie do odbioruy,

— jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i frwatodci powtoki
malarskie] zamawiajgcy moze wyraz¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartesci wynagrodzenia w stosunku do ustalef umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyze| rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtdmego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnoécl dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich vzupetnieniu. Z

czynnoici odbiory sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawiciell zamawidiqeego |

wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé: — ustalenia podjete w frakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnoici lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdwieniem. Protokét

odbiory  kohcowego jest podstawg do dokonania rozZiiczenia kohcowego pomiedzy

zamawigjgcym a wykonawcd.

8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranc]i

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
vzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangii jest dokonywany na podstawie cceny wizualneg]
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koficowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegoe jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizone] jakodci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosi€ wykonawcy wszystkie
zauwaozZzone wady w wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéine vstalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w OST ,Wymagania
ogdine" pki 9
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-21/B-10102 Farby do elewaciji budynkéw — Wymagania | badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby ilakiery — Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby Iakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany 1 sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, fialowe modyfikowane

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i flalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnqtrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacj budynkdw.,
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

PN-EN 1008:20C4 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu,

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoici (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pdin. zmianami).

10.3 Rozporzqdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z200571. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projekiv budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz  ogtoszenia  zawierdjgcego

dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
Z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury zdnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania

zgodnoici wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnoici, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r.
Nr 195, poz. 2011},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003,
Nr 120, poz. 1124).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn.- zmianami).
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego {Dz. U. z2002r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzednia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowah
substancii niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdin. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét budowlanych -~ Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, wydanie || OWEQB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne | wewnetrizne”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych, tom 1, czeéé 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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INWESTOR

Wojewoddzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny
ul. Poznanska 79

62-800 Kalisz

SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.0R Prace rozbiorkowe

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
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Kody CPV
Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna SST-01.00 ,,Roboty rozbiérkowe” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
i demontazowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej

w odniesieniu do zlecehia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Szczegdtowy zakres robét rozbidrkowych opisuje przedmiar robét | obejmuje :

» Rozbidrka okitadzin kamiennych;

» Demontaz elementéw dzwigéw osobowych.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
* Roboty towarzyszgce - Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

Wszystkie prace rozbidérkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie
stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodnié¢ sposéb i miejsce skladowania materiatéw z rozbiorki.

Wielkosci poszczegdlnych miejsc skiadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej

ilosci skladowanego materiatu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 "Wymagania ogoine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami,

instrukcjami, przepisami.

2.0.MATERIALY
Materiaty pochodzgce z rozbiérki — do utylizacji zgodnie z ustawg.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania

ogoine” Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
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zawartym w projekcie organizacji rob6t , zaakceptowanym przez Inzyniera (inspektora
Nadzoru). Zgodnie z technologia zafozona w Dokumentacji Technicznej do wykonywania
robét rozbiérkowych proponuje sig uzy¢ nastepujacego sprzetu :

- mioty udarowe , szlifierki katowe

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogéine ,,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonaé :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczernistwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc skiadowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Robét.
5.2.1. Rozbi6rka elementéw betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczyé elementy przewidziane
do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace
przed awariami budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem.

Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu
budowy. Do czasu wywiezienia , odpady skiadowa¢ w przeznaczonych do tego celu
kontenerach, pojemnikach.

5.2.2. Zagospodarowanie odpadéw
Materialy z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko

odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00.00 ,Warunki og6ine”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz
zgodno$€ z obowigzujgcymi przepisami.
Z wywiezienia i zagospodarowania odpadéw nalezy posiadaé karty przekazania

odpaddéw zgodnie z wymogami ustawy.
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7.0.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru Robét podanc w ST-00.00 ,Warunki ogélne”

Jednostkg obmiaru jest :
o dla rozbieranych obiektdéw — kpl, oznaczajacy catkowita rozbiérke obiektu wraz z

utylizacjg gruzu.

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robdét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”.

Roboty wymienione w SST-01.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogdblne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”

9.2.Piatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SST-01.

Cena robét obejmuje :

v zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig,

v zabezpieczenie zachowanych elementdw przed uszkodzeniem,

v przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

v czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach przetransportowanie
odpad6w z miejsca rozbiérki do konteneréw, - zatadunek | wytadunek gruzu,

v koszt sktadowania gruzu,

v uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.



